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Nota de aplicacion o1:
Blinking Led

Descripcion:
Encender y apagar un Led de forma intermitente.

Herramientas:

Aguijon 3.0, Aguijon 4.0 6 Aguijon 4.1
MPLAB X®

Aguijon HID bootloader

Cable USB ‘A’ to ‘A’

Librerias HammerHead.
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Pasos:

1. Abrir MPLAB X®y cargar el archivo del proyecto: Application Note 01.X

¥ _MPLAB)(IDEVL&E
File Edit Wemrhlgvigate Source Refactor Run Debug Team Toeols Window Help

: Projects L

~ Quick Start

Haz ‘clic’ aquiy
abre el proyecto

2. Abrir el archivo main.c

u MPLAB X IDE v1.85 - Application Note 01 : Aguijond-XC16
File Edit View MNavigate Source Refactor Run Debug Team Tools Window Help

?‘_‘I E {E Aguijon4-XC16 j cEf v c&j v & v %m v @ |§‘_§ * |pC: 0x0

|E = dﬂﬁ| StartPage = E]rnain.c ]

é@ Application Note 01 } [ RE-5-9 % .5'|
#-[[F] Header Files -

“-[iF Important Files N

+ﬁ Linker Files

'E Source Files

: +ﬁ [VD]HammerHead

+E‘ Libraries

+EJ‘ Loadables

i ) vold HammerHead Init (void)
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3. Iralalinea #67.

Utilizaremos la siguiente funcion:

A
-1

int main (void)

A LA
=

HammerHead Init():
LCD IntroAnimation ()

LCD PutStr(l,0," v ", TRUE) ;

LCD PotStr(2,0,"Application Hote 01", FALSE):

fori{;:)1{

LED Set(l,
[

LED Set(l,
[

return

LED_Set (int num, BOOL state);

e Funcion que enciende y apaga un LED; donde:
Int num = Numero de LED que queremos conmutar (valor entero del 1 al 8)
BOOL state = Estado del LED (ON=Encendido, OFF = Apagado)
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4. lIralalinea #70.

Utilizaremos la siguiente funcién:

int main (void)

43}

43}
oo

r
L

HammerHead Init();

[=3]
-

LCD InmtroAnimation() :

LCD PutStr(l, 0, "V n D 21", TRUE} ;

LCD PutStr(Z, o, ion = 01",FALSE) ;

oh o oh h
W= Ly R

for{:;)1{

(=]
(4]

LED Set(l,

{ y:
LED Set(l, b
! )y

1 =1 & oh o o
W -1 o

R

-

Delayms (ms);

e Funcién que Pausa el programa por un tiempo determinado (en milisegundos); donde:
ms = el numero de milisegundos que se desea pausar el programa.
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5. Compilary programar
Asegrese de tener el Aguijén apagado.

Hacer clic en el icono de compilar

Iﬂ%&?.lﬁ?i

Cuando aparezca la ventana del bootloader, presione el Push-Button ntiimero 1y conecte
la fuente de voltaje o encienda el Aguijén y mantenga presionado hasta que los LEDs
empiecen a parpadear.

File Program Help
= Y

Device not detected. Verify device is attached and in firmware update mode.

Disconnected
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7= U3t sootocder 20 N e

File Program Help

= 0 o

Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0s)

Connected

La ventana del Bootloader indicara la conexidn establecida con el Aguijon:

6. Hacer clic en Abrir y cargar el archivo Application Note o1.X.production.hex

# '\ USB Bootloader v2.

File Program Help
= M W
Device Attached,
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Una vez cargado el archivo, hacer clic en el icono de programar.

# | USE Bootloader v2.90: & | USB Bootloader v2.90; s e |

File Program Help Eile  Program  Help

91 = Oy 1f

Starting Erase/ProgramVerify Sequence,

Device Attached. Do not unplug device or disconnect power until the operation is fully complete.
Connecting...
Device Ready (0s) Erasing Device... (no status update until complete, may take several seconds)
Erase Complete {1.69s)

Opened: Application_Mote_01.X. productiol

Writing Device Program Memary...
Writing Complete (0.72s)

Verifying Device's Program Memaory...
Verifying Complete (11.03s)

Erase/Program/vVerify Completed Successfully.
You may now unplug or reset the device.

Connected

Hacer clic en el icono de Reset cuando en la ventana del Bootloader se indique que se terminé
de programar con éxito.

& '| USE Bootloader w2.90z

File  Procgram  Help

@ 0

Una vez programado podemos verificar el programa corriendo con la tarjeta.

7. Para verificar el funcionamiento del programa verificar que el LED1 genere un parpadeo.
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