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Nota de aplicacion 29:
MCP23S17 16-Bit I/O expander

Descripcion:

Mediante el uso de los puertos de expansion como bus SPI controlar los 16 bits de uso general
del MCP23S17

Herramientas:

Aguijon 3.0, Aguijon 4.0 6 Aguijon 4.1
MPLAB X®

Aguijon HID bootloader

Cable USB ‘A’ to ‘A’

Librerias HammerHead.

MCP23s17

oW AW
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Pasos:

1. MCP23S17
Puerto bidireccional 10 remoto de 16Bits para uso general.
Cuenta con 2 puertos independientes de 8 Bits

" 28y« GPA7 [PinName | Description

GPBO0 =—[]* 1
GPB1 =—=[12 27 [] =— GPAS GPAD..7 8-bit General /O Port A
GPB2 =—=[13 26 [J =— GPAS GPBD..7 8-bit General /O Port B
GPB3 =4 25[] =—» GPA4 INTA Port A Interrupt Signal
GPB4 =—=[5 ~ 24[]-=— GPA3 INTE Port B Interrupt Signal
GPBS -—[16 (‘5 23[] =-— GPA2 RESET Reset Signal
GPBS =—[]7 o 22[]=— GPA1 A0 AT A2 Configurable Address
GPB7=—[8 & 21— GPA0 7T Chip Select (active Low)
Voo—-[]9 G 200— INTA CSK Synchronous Clock
Vss —-[10 S 190— INTB [ Slave In
CS—[]11 18— RESET [S0 Shave Out
SCK —=[]12 17 =-— A2 Yoo % Vol
S| —=[]13 16]=— A1 Vss GND
SO =-—[]14 15— AD

Microchip MCP23S17 SPI 16-bit /O Expander

2. Diagrama de conexién

GPBO =—=[]*1 ' 28[] == GPAT
GPE] =-—=[]2 27 ] =—= GPAB
GPE2 =—=[|3 26 [] =—e= GRAS
GPBY =4 25 ] =—= GPA4
GPB4 =—=[]|5 = 4[] =—= GPA3
GPES =—=[|6 w  23[]=—= GPA2
GPEE =-—=[]7 o3 227 == GPA1
GPaT =—=[|8 o~ 21 ] =—e= GPAD
VOD —= (]9 5 20— INTA
VEE —=[|10 = 19[]—= |NTB
CS —w[] 11 18[]—» RESET
SCK —=[]12 17 =-— A2
Sl —=[]13 16[] =*— a1
S0 -—[] 14 15[] -=-— AQ

*Los pines Ao, A1, A2 deben ser conectados a GND, mientras que el pin RESET debera
ser conectado a VDD
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Puerto de expansién 2, Aguijon 4.0

EXP. PORT 2

. B B = --‘.03

Jé

BUZZER

> |

Pint | Pin3 | Ping | Pin12 | Pin13 | Pin14
GND | CS SCK | MISO | MOSI | +3.3V

Puerto de expansién 2, Aguijon 4.1

EXP. PORT 2

Bjm;lnaunwm

+15J

DI SWITrs

— 1 |

Pin14 | Pin13 | Pin11 | Pin10 | Ping | Pin3

GND | +3.3V cs SCK | MISO | MOSI

* Ver archivo Cambios REV4.1
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3. Abrir MPLAB X®y cargar el archivo del proyecto: Application Note 29.X

9% MPLAB X IDE v1.85

! Projects

Quick Start

Haz ‘clic’ aquiy
abre el proyecto

4. Abrir el archivo main.c

u MPLAB X IDE v1.85 - Application Note 01 : Aguijond-XC16
File Edit View WNavigate Scurce Refactor Run Debug Team Tools Window Help

EF:I E g Aguijon4-XC16 j CL.]]% - Cg:; . %ﬂ .

|: = < ﬁl Start Page & E]main.c 3
é@ Application Note 01 _\ | &~ v | g, B & |
+E Header Files . ) o .
+ﬁ Important Files .
+E Linker Files

—Eﬁ Source Files

E [VD]HammerHead
-

[ Libraries

+EJ' Loadables

M e e e
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5. lIralalinea #50

Utilizaremos la siguiente funcién:

L

ADC Init():

W s
=] o

LCD Init |

W s
w o

n
=]

MCP23517 Init():

o

2] #if defined|
LCD BacklightFadeIn():

n
o

4]
=]

]

MCP23S17_Init ();

e Funcion que inicializa la comunicacién SPI y de igual manera ajusta los registros
necesarios para la comunicacion con el integrado.
Esta funcidn deberd ser llamada antes que cualquier otra relacionada con el MCP23517.
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6. Iralalinea #74

Utilizaremos la siguiente funcion:

HammerHead Init():
LCD TntroAnimation ()

LCD PutStri(l,0,"V n Digital™,TRUE) ;

LCD PutStr (2,0, "Application Note 29", FALSE);

MCP23517 PortsConfig|

MCP23517 PortsConfig|
for{:7) 1

for(i=

MCP23S17_PortsConfig(BOOL Port, char direction);

e Funcion que configura la direccidn de los puertos; Donde:
Port = Puerto a configurar (PORT_A 6 PORT_B)
direction = Direccion de cada bit del puerto donde: (0=Salida y 1=Entrada)
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7. lIralalinea #84

Utilizaremos la siguiente funcion:

MCP23517 Port=Config|

~1
oo

for(::)4{

1
[}

for(i=

r
L

portb=MCP23517 Read (

gsprintf (lcdMS5G, "PortE valu ¥i ",porth);
LCD PutStr(l, 0, lcdMSG,TRUE) ;

MCP23517 Write (1,

MCP23S17_Read (BOOL port);

e Funcidn que lee el valor del puerto indicado del integrado de expansién; donde:
port= Puerto a leer (PORT_A 6 PORT_B)
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8. Iralalinea #87

Utilizaremos la siguiente funcion:

porth=MCP23517 Read |

sprintt (l1cdMSG, "FortE 1 ¥i ",portbh):;
LCD PutStri(l, 0, lcdMS5G, TRUE) ;

MCP23517 Write (i,

WO W W L

sprintf (char *, const char %, ...);

e Funcién que Genera una cadena de caracteres y lo asigna a una variable; Donde:
Char * = Variable a asignar cadena de caracteres (Variable de tipo char)
const char *, = Cadena de caracteres a asignar a la variable.
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9. Iralalinea #88

Utilizaremos la siguiente funcion:

portb=MCP23517 Read (

sprintf (lcdM5G, "FortE wvalue= %i ",porth);

LCD PutStr( , ', 1cdMSG, TRUE) ;

MCP23517 Write(i,

LCD_PutStr (int y, int x, char *msg, BOOL clear);

e Funcidn que muestra una cadena de caracteres en la pantalla LCD; donde:
Inty = Coordenada en y (Valor entero del 1al 2.)
Int X = Coordenada en x (Valor entero del o al 20.)
Char *msg = Cadena de caracteres (De 0 a 20 caracteres)
BOOL clear = Determina si se borra la pantalla antes de escribir

(TRUE =Borrar, FALSE =No borrar).
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10. Ir a la linea #91

Utilizaremos la siguiente funcion:

portb=MCP23517 Read (

sprintf (1cdMEG, "FortE wvalu i ",portb);
LCD PutStr(l, 0, lcdMSGE, TR

MCP23517 Write (1, }:

9
g
g7
93
9
g
9
g
Y

MCP23S17_Write (int data_a, int data_b);

e Funcién que escribe un valor en los puertos A Y B; donde:
Int data _a= valor que se desea desplegar en el puerto A. (Numero entero del o al 255.)
Int data _b= valor que se desea desplegar en el puerto B. (Numero entero del o al 255.)
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11. Iralalinea #70.

Utilizaremos la siguiente funcién:

portb=MCP23517 Read|(

sgsprintf (lcdM5G, "FortE wva = %i ",porth):
LCD PutStri(l, >dMSG, TRUE)

MCE23517 Write (i,

g
g
g

]

)y:

WO W e e
o I = L T s T <)

Delayms (ms);

e Funcién que Pausa el programa por un tiempo determinado (en milisegundos); donde:
ms = el numero de milisegundos que se desea pausar el programa.
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12. Compilar y programar

Al hacer clic en el icono de compilar, y si no hay errores de compilacion, el bootloader
serd cargado automdticamente.

g-laaSEF
includs "analog.h” |

Cuando aparezca la ventana del bootloader, presione el Push-Button niimero 1y conecte
la fuente de voltaje o encienda el Aguijon y mantenga el PB1 presionado hasta que los
LEDs empiecen a parpadear.

File Program Help
B W

Device not detected. Verify device is attached and in firmware update mode.

Disconnected
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5 vss sovtonier 2 N = ==

File Program Help
=

Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0s)

Connected

La ventana del Bootloader indicard la conexidn establecida con el aguijén:

13. Hacer Clic en Abrir y Cargar el archivo Application Note 29.X.production.hex

File Program Help
= W
Device Attached.

El archivo, depende de la plataforma de hardware.
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Una vez cargado el archivo, hacer clic en el icono de programar.

2] USB Bootioader 1290 = | USB Bootioader v290 P

File Program Help Eile  Program  Help

31 = Oy 1f

Starting Erase/ProgramVerify Sequence,

Device Attached. Do not unplug device or disconnect power until the operation is fully complete.
Connecting...
Device Ready (0s) Erasing Device... (no status update until complete, may take several seconds)
Erase Complete {1.69s)

Opened: Application_Mote_01.X. productiol

Writing Device Program Memary...
Writing Complete (0.72s)

Verifying Device's Program Memaory...
Verifying Complete (11.03s)

Erase/Program/vVerify Completed Successfully.
You may now unplug or reset the device.

Connected

Hacer clic en el icono de Reset cuando en la ventana del Bootloader se indique que se termind
de programar con éxito.

s | USB Bootloader v2.90z

File  Procgram  Help

@ 0

Una vez programado podemos verificar el programa corriendo en la tarjeta.

14. Para verificar el funcionamiento del programa verifique que al realizar una buena
conexion del integrado (mcp23s17) al puerto de expansidn, este genere un corrimiento
en sus bits del puerto A, mientras que realiza una lectura en el puerto B, la cual deberd
ser desplegada en la pantalla LCD.
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