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Nota de aplicacion 15:
Chronometer with Timer 1

Descripcion:
Simular un cronometro utilizando el desbordamiento del Timer 1.

Herramientas:

Aguijon 3.0, Aguijon 4.0 6 Aguijon 4.1
MPLAB X®

Aguijon HID bootloader

Cable USB ‘A’ to ‘A’

Librerias HammerHead.
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Pasos:

1. Abrir MPLAB X®y cargar el archivo del proyecto: Application Note 15.X

File Edit

Tklguigate Source Refactor Run Debug Team Tools Window Help

i Projects

Haz ‘clic’ aquiy

abre el proyecto

1. Abrir el archivo main.c

u MPLAB X IDE v1.85 - Application Note 01 : Aguijond-XC16
File Edit View MNavigate Source Refactor Run Debug Team Tools Window Help

7 1 (o
e
- Application Note 01

+E Header Files

+ﬁ‘ Important Files
+ﬁ Linker Files

‘E Source Files

: +ﬁ [VD]HammerHead
- LibrE

+EJ‘ Loadables

Aguijond-XC 16

}_

] E main.c &8

TSGR e %

0 = | Start Page

d HammerHead Init (vold)

.
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¥ _MPLABXIDEVL&E

~ Quick Start

@ |

2|Page



2. lIralalinea #4o0.

Utilizaremos la siguiente funcién:

te  ((__interrupt , chadow , no auto psv_ } |} TiInterropt (void)

void __attribute_ ((__interrupt_, shadow__, no_auto psv__)) Tilnterrupt(void)

e Esta funcidn interrumpe el flujo del programa cada vez que el timer 1 es desbordado, por
lo cual es aqui donde pondremos las instrucciones a realizar cada desbordamiento.
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3. lIralalinea #71

Utilizaremos la siguiente funcién:

o oh
LA I =

ADC Init():

o oh
=1 "

(%

69

LCD Imit(

-

Timerl Init():
Timerl SetTick|

o

T4 (] #if defined(
LCD BacklightFadelIn():
$el=ze

(4]

=]
=] &h

#endif

Timer1_Init ( );

e Funcion que Inicializa los registros de control del Timer 1y establece un Prescaler de 1:64
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4. lIralalinea #72

Utilizaremos la siguiente funcién:

ADC Init():

LCD Init|

Timerl Init():
Timerl SetTick|

714|=] #if defined|
LCD BacklightFadeIni();

Timer1_SetTick (int tick_ms);

e Funcidn que ajusta el temporizador 1; donde:
Int tick_ms = Valor del preset (

o TIMER TICK 100M
TIMER_TICK_50MS
TIMER_TICK_10MS
TIMER_TICK_5MS
TIMER_TICK_1MS
TIMER_TICK_500uS

).

O O O O O
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5. Iralalinea #105y #108

Utilizaremos las siguientes funciones:

keyboard=5W Read():

switch (keyboard)
L

case

Timerl Enable()

break;

case

Timerl Dis=able () :

imerl Dizable():

IecC=

Timer1_Eneable ();
e Funcion que habilita el médulo Timer 1;
Timer1_Disable ();

e Funcidén que deshabilita el médulo Timer 1;
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2. lIralalinea #118

Utilizaremos la siguiente funcién:

imerl Di=able():

case
if (mode) {
LCD Init|
mode=FALSE ;
else {
LCD Init|
mode=TRUE;

break:

LCD_Init (BOOL mode);

e Esta funcidn inicializa la pantalla LCD en sus dos modos (Doble Altura 6 Doble linea) ;
Dénde:
BOOL mode = Modo que se desea inicializar (LCD_MODE_1=Doble Linea,
LCD_MODE_2=Doble Altura)
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3. lIralalinea #128

Utilizaremos la siguiente funcion:

LCD Init(

mode=TRUE ;

sprintf (lcdMss, " : u",min, sec,u_sec) ;
LCD PuotStr(l,s,1

LCD PutStr(2,0," . Stop Reset BIG",FALSE):

return

sprintf (char *, const char %, ...);

e Funcién que Genera una cadena de caracteres y lo asigna a una variable; Donde:
Char * = Variable a asignar cadena de caracteres (Variable de tipo char)
const char *, = Cadena de caracteres a asignar a la variable.
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4. lIralalinea #129

Utilizaremos la siguiente funcion:

LCD Init|

mode=TRUE ;

break:

sprintf (lcdM5G, "3
LCD PutStr( , ,1

LCD PutsSEr (°, 0, "Star

return

LCD_PutStr (int y, int x, char *msg, BOOL clear);

e Funcion que muestra una cadena de caracteres en la pantalla LCD; donde:
Inty = Coordenada en y (Valor entero del 1al 2.)
Int X = Coordenada en x(Valor entero del o al 20.)
Char *msg = Cadena de caracteres (De 0 a 20 caracteres)
BOOL clear = Determina si se borra la pantalla antes de escribir

(TRUE =Borrar, FALSE =No borrar).
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6. Compilary programar

Al hacer clic en el icono de compilar, y si no hay errores de compilacion, el bootloader
serd cargado automdticamente.

Cuando aparezca la ventana del bootloader, presione el Push-Button niimero 1y conecte
la fuente de voltaje o encienda el Aguijon y mantenga el PB1 presionado hasta que los
LEDs empiecen a parpadear.

File Program Help
= Y

Device not detected. Verify device is attached and in firmware update mode.

Disconnected
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5 vss sovtonier 2 N = ==

File Program Help
=

Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0s)

Connected

La ventana del Bootloader indicard la conexidn establecida con el aguijén:

7. Hacer Clic en Abrir y Cargar el archivo Application Note 15.X.production.hex

File Program Help
= W
Device Attached.

El archivo, depende de la plataforma de hardware.
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Una vez cargado el archivo, hacer clic en el icono de programar.

2] USB Bootioader 1290 = | USB Bootioader v290 P

File Program Help Eile  Program  Help

31 = Oy 1f

Starting Erase/ProgramVerify Sequence,

Device Attached. Do not unplug device or disconnect power until the operation is fully complete.
Connecting...
Device Ready (0s) Erasing Device... (no status update until complete, may take several seconds)
Erase Complete {1.69s)

Opened: Application_Mote_01.X. productiol

Writing Device Program Memary...
Writing Complete (0.72s)

Verifying Device's Program Memaory...
Verifying Complete (11.03s)

Erase/Program/vVerify Completed Successfully.
You may now unplug or reset the device.

Connected

Hacer clic en el icono de Reset cuando en la ventana del Bootloader se indique que se termind
de programar con éxito.

s | USB Bootloader v2.90z

File  Procgram  Help

@ 0

Una vez programado podemos verificar el programa corriendo en la tarjeta.

8. Para verificar el funcionamiento del programa verifique el cronometro inicie su conteo al
presionar el Push-Button 1, se pare al presionar el Push-Button 2, y al presionar el Push-
Button 3 se reinicie el conteo, esto en modo doble linea, a menos que se presione el
Push-Button 4 y se active el modo doble altura.
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