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Nota de aplicacion 39:
Waveform generator

Descripcion:

Mediante el uso de los puertos de expansion como bus SPI controlar el DAC MCP4921, y por
medio de este generar diferentes tipos de ondas.

Herramientas:

Aguijon 3.0, Aguijon 4.0 6 Aguijon 4.1
MPLAB X®

Aguijon HID bootloader

Cable USB ‘A’ to ‘A’

Librerias HammerHead.

MCP4921 0 MCP4922

Osciloscopio

N oV A w N
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Pasos:

1. MCP4921
Convertidor Digital Andlogo de 12Bits de resolucion, Comunicado a través de un bus
SPI.
8-Pin PDIP, SOIC, MSOP | "I\ | symbol Function
VDD II \_g/‘ E VOUTA ; \%, z:]ispilj;:::lvlv:;uslupplylnput (2.7V1to 5.5V)
_—e 3 SCK Serial Clock Input
Cs z % E AVSS 4 ﬂ Serial Data Input
SCK E g E VREFA 5 LDAC E:}:::;r;g?::l::s:: :.;slzget: transfer DAC settings from serial
e G ——
8 Voura DAC, Output
2. Diagrama de conexién
8-Pin PDIP, SOIC, MSOP
Voo [1] \é 8] Vouta
cs [2] % 7] AVsg
sck[B] & [6]Vrera
sbi@ X [5]bAcC

*Los pines LDAC y AVss deben ser conectados a GND, mientras que los pines Vop y
Vrera debera ser conectado a VDD

e Voura serd nuestra salida y es ahi donde se debera conectar nuestro
osciloscopio.
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Puerto de expansién 2, Aguijon 4.0

EXP. PORT 2

. B B = --‘.03

Jé

BUZZER

> |

Pint | Pin3 | Ping | Pin12 | Pin13 | Pin14
GND | CS SCK | MISO | MOSI | +3.3V

Puerto de expansién 2, Aguijon 4.1

EXP. PORT 2

Bjm;lnaunwm

+15J

DI SWITrs

— 1 |

Pin14 | Pin13 | Pin11 | Pin10 | Ping | Pin3

GND | +3.3V cs SCK | MISO | MOSI

* Ver archivo Cambios REV4.1
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3. Abrir MPLAB X®y cargar el archivo del proyecto: Application Note 39.X

9% MPLAB X IDE v1.85

! Projects

Quick Start

Haz ‘clic’ aquiy
abre el proyecto

4. Abrir el archivo main.c

u MPLAB X IDE v1.85 - Application Note 01 : Aguijond-XC16
File Edit View WNavigate Scurce Refactor Run Debug Team Tools Window Help

EF:I E g Aguijon4-XC16 j CL.]]% - Cg:; . %ﬂ .

|: = < ﬁl Start Page & E]main.c 3
é@ Application Note 01 _\ | &~ v | g, B & |
+E Header Files . ) o .
+ﬁ Important Files .
+E Linker Files

—Eﬁ Source Files

E [VD]HammerHead
-

[ Libraries

+EJ' Loadables

M e e e
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1. Iralalinea #52

Utilizaremos la siguiente funcién:

.
1]

LCD Init(

o
=]

W s
w o

I0 SPIinit():;

(4]
-

n
i

n

Timerl Init():
Timerl Enable();

o ka

n

cn
r

n
cn

-] #if defined|
LCD BacklightFadeIn(};
$else

noA
=]

A
o

Timer1_Init ( );

e Funcidn que Inicializa los registros de control del Timer 1y establece un Prescaler de 1:1
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2. Iralalinea #105y #108

Utilizaremos las siguientes funciones:

LCD Inmit(

[V e - B I = ]

TO SPTinit();

4]
=

o
=

M
]

Timerl Init(}:
Timerl Enable|]:

o
e

(53}
(4]

[-] #if defined|
LCD BacklightFadeIn():

[}
=1

(4, ]

Timer1_Eneable ();
e Funcidn que habilita el médulo Timer 1;
Timer1_Disable ();

e Funcion que deshabilita el mddulo Timer 1;
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5. lIralalinea #83.

Vamos a utilizar la siguiente funcidn:

LCD PutStri(l, o, on Digital",TRUE) ;

LCD PutStr(Z,0, n 397, FALSE) ;

{ I
LCD Clear():

for(r:)1{
keyboard = SW Read () :
switch (keyboard)

L

case

WAVE Type | |
LCD PutStr(l,0,"5INE WAVE",TRUE) ;

break:

SW_Read ();

e Funcidn que lee el puerto de PUSH BUTTONS;
Devuelve un valor equivalente al Push-Button presionado (cardcter del 1al 4)
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6. Iralalinea #88

Utilizaremos la siguiente funcion:

keyboard = SW Read():

switch (keyboard)
I
L

case

WAVE Type (= 717°) ;

LCD PutStr(l,0,"5INE WAVE",TRUE) ;
break;

case

WAVE Type |
LCD PutStri(l,

] WLVE™, TRUE) ;
break;

case

WAVE_Type(int type);

e Funcidn que establece el tipo de onda que se desea generar; Donde:

type = Tipo de onda (SINE, TRIANGLE, RAMP, SQUARE)
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7. lIralalinea #89

Utilizaremos la siguiente funcion:

keyboard = SW Read():

switch (keyboard)
[}
L

case

WAVE Type ( b

ECRVERESEE (1, 0, "SINE WAVE", TRUE) ;
break;
case Z:
WAVE Type ( ¥
LCD PutsStr( TEIANGLE WAVE™,TRUE) ;
break;

case

WAVE Type (

LCD_PutStr (int y, int x, char *msg, BOOL clear);

e Funcion que muestra una cadena de caracteres en la pantalla LCD; donde:
Inty = Coordenada en y (Valor entero del 1al 2.)
Int X = Coordenada en x (Valor entero del 0 al 20.)
Char *msg = Cadena de caracteres (De 0 a 20 caracteres)
BOOL clear = Determina si se borra la pantalla antes de escribir
(TRUE =Borrar, FALSE =No borrar).
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8. Iralalinea #106.

Utilizaremos la siguiente funcién:

case 4:
WAVE Type|( ¥
LCD PutStr(l, 0, "S0ULRE WAVE",TRUE) ;

break:;

input frec = ADC Range( , ¥
WAVE Frequency (input frec):

gprintf (1cdMsG, "%1 HI",input frec):
LCD PutStri(Z,0,lcdMS5G, FALSE) ;

ADC_Range (int min_val, int max_val);

e Esta funcion lee el puerto ADC y devuelve un valor proporcional al Rango establecido;
Donde:
Int min_val = valor minimo del rango (Entero de 0 a 1023)
Int max_val = valor mdximo del rango (Entero de 0 a 1023)
Devuelve un valor proporcional al rango (Entero de min_val a max_val).
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9. Iralalinea #107

Utilizaremos la siguiente funcion:

WAVE Type | )
LCD PutStr|( 5 RE WAVE"™,TRUE) ;

g r-r w LS il

break;

input frec = ADC Range (0,

WAVE Freguency (input frec):

sprintf (1cdMsSG, "1 HZI",input frec):
LCD PutStri(Z, 0, lcdM5G, FALSE) ;

WAVE_Frequency (UINT32 frequency);

e Funcidn que ajusta la frecuencia de la onda generada a través del DAC; donde:
frequency= Frecuencia de oscilacién en Hertz (valor entero de 1a 1000)
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10. Ir a la linea #110

Utilizaremos la siguiente funcion:

input frec = ADC Range (O,
WAVE Fregquency (input frec):

Sprintf (1cdMSG, "1 HZi",input frec);
LCD PutStr(:, 0, lcdM5G, FALSE) ;

return

sprintf (char *, const char %, ...);

e Funcion que Genera una cadena de caracteres y lo asigna a una variable; Donde:
Char * = Variable a asignar cadena de caracteres (Variable de tipo char)
const char *, = Cadena de caracteres a asignar a la variable.
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11. Iralalinea #113.

Utilizaremos la siguiente funcién:

input frec = ADC Range (O,
WAVE Frequency (input frec);

sprintf (ledM5G, "31i HI",input frec):
LCD PutStr(Z, 0, ledM5G, FALSE) ;

):

return

Delayms (ms);

e Funcién que Pausa el programa por un tiempo determinado (en milisegundos); donde:
ms = el numero de milisegundos que se desea pausar el programa.
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12. Compilar y programar

Al hacer clic en el icono de compilar, y si no hay errores de compilacion, el bootloader
serd cargado automdticamente.

g-laaSEF
includs "analog.h” |

Cuando aparezca la ventana del bootloader, presione el Push-Button niimero 1y conecte
la fuente de voltaje o encienda el Aguijon y mantenga el PB1 presionado hasta que los
LEDs empiecen a parpadear.

File Program Help
B W

Device not detected. Verify device is attached and in firmware update mode.

Disconnected
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5 vss sovtonier 2 N = ==

File Program Help
=

Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0s)

Connected

La ventana del Bootloader indicard la conexidn establecida con el aguijén:

13. Hacer Clic en Abrir y Cargar el archivo Application Note 39.X.production.hex

File Program Help
= W
Device Attached.

El archivo, depende de la plataforma de hardware.
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Una vez cargado el archivo, hacer clic en el icono de programar.

I's | USB Bootloader v2.90z

File Program Help

Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0s)

Opened: Application_Mote_01.X. productiol

=) U5t tootoaderv2o0 A = |

File Program Help

F 0 Y

Starting Erase/ProgramVerify Sequence,
Do not unplug device or disconnect power until the operation is fully complete.

Erasing Device... (no status update until complete, may take several seconds)
Erase Complete {1.69s)

Writing Device Program Memary...
Writing Complete (0.72s)

Verifying Device's Program Memaory...
Verifying Complete (11.03s)

Erase/Program/vVerify Completed Successfully.
You may now unplug or reset the device.

Connected

Hacer clic en el icono de Reset cuando en la ventana del Bootloader se indique que se termind

de programar con éxito.

Eile

'}

=2

s | USB Bootloader v2.90z

Program  Help
O
[

Una vez programado podemos verificar el programa corriendo en la tarjeta.

14. Para verificar el funcionamiento del programa verifique que al presionar los diferentes
Push Buttons se generen diferentes tipos de ondas, a las cuales se les deberd de poder
ajustar la frecuencia de oscilacién a través del valor introducido en el puerto ADC, dicho
valor deberd ser desplegado continuamente en la pantalla LCD al igual que el tipo de

onda generada..
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