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Nota de aplicacién 09:
OPTO-ISOLATED inputs

Descripcion:
Configurary leer el puerto de entradas OPTO-ISOLATED.

Herramientas:

Aguijon 3.0, Aguijon 4.0 6 Aguijon 4.1
MPLAB X®

Aguijon HID bootloader

Cable USB ‘A’ to ‘A’

Librerias HammerHead.
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Pasos:

1. Abrir MPLAB X®y cargar el archivo del proyecto: Application Note 09.X

¥ _MPLAB)(IDEVL&E
File Edit Wemrhlgvigate Source Refactor Run Debug Team Toeols Window Help

: Projects L

~ Quick Start

Haz ‘clic’ aquiy
abre el proyecto

2. Abrir el archivo main.c

u MPLAB X IDE v1.85 - Application Note 01 : Aguijond-XC16
File Edit View MNavigate Source Refactor Run Debug Team Tools Window Help

?‘_‘I E {E Aguijon4-XC16 j cEf v c&j v & v %m v @ |§‘_§ * |pC: 0x0

|E = dﬂﬁ| StartPage = E]rnain.c ]

é@ Application Note 01 } [ RE-5-9 % .5'|
#-[[F] Header Files -

“-[iF Important Files N

+ﬁ Linker Files

'E Source Files

: +ﬁ [VD]HammerHead

+E‘ Libraries

+EJ‘ Loadables

i ) vold HammerHead Init (void)
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3. lIralalinea #73.

Utilizaremos la siguiente funcién:

(=]
[=4]

HammerHead Init():
LCD ImtroAnimation

LCD PutStr(l,0,"V n Digital™,TRUE);

LCD PutStr(z,o," n nov, FALSE) ;

oh h h
o |

71

for(::)1{
input=IN EBead /() :

switch (input)

en alto",TRUE) ;

IN_Read ();

e Estafuncion lee el puerto de entradas OPTO-ISOLATED;
Regresa un valor equivalente a la entrada Activada (cardcter del 1al 4)
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4. lIralinea #79

Utilizaremos la siguiente funcion:

input=IN Read():

switch (inmput)

I
L

LCD PutStr| ,

break:;

TRActivo en alto™,TRUE) ;

case

ECDOERESEr (1, 0, "Activo en bajo",TRUE) ;
break:;

LCD_PutStr (int y, int x, char *msg, BOOL clear);

e Funcidn que muestra una cadena de caracteres en la pantalla LCD; donde:
Inty = Coordenada en y (Valor entero del 1al 2.)
Int X = Coordenada en x(Valor entero del 0 al 20.)
Char *msg = Cadena de caracteres (De 0 a 20 caracteres)
BOOL clear = Determina si se borra la pantalla antes de escribir
(TRUE =Borrar, FALSE =No borrar).
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5. Aguijon ofrece 4 entradas Opto Aisladas con modo de operacion Configurable
La configuracion se realiza a base de una serie de Jumpers
Se puede configurar tanto el nivel I6gico que deseamos que active nuestra entrada y

El voltaje a suministrar por dichas sefiales.

w2060-403

7

R9
o

MOCD223M

e }—4»—\/\/\,—0'

La configuracion en los jumpers de letra J determinara si nuestra entrada serd activa en
alto o en bajo, y la configuracion de jumpers de letrea E determinaran el voltaje que se

desea suministrar (max 48v).

http://www.vinagrondigital.com

5|Page



e TABLA DE CONFIGURACION

Positive Voltage E1A E1B Jc J1D VIN IN+ IN-
Source 2-3 5-6 NC 7-8 NC +Source Return
Current sink to E1A EBB | 1C | 1D | VIN IN+ IN-
return 23 | 56 | 56 | NC | NC Sink Return
Externally Wetted E1A E1B J1C JiD VIN IN+ IN-
Contacts NC | NC | N | 78 | NC 1+ 1
Dry contacts E1A E1B JC JiD VIN IN+ IN-
positive common 2-1 54 | 56 | NC | NC IN- IN+
Dry contacts return E1A EZB | M1C | 1D | VIN IN+ IN-
common 2-1 5-4 NC 7-8 IN+ VIN NC

EXP. PORT 1 - N = 7 ; EXP. PORT
HRRREERRR ) 4 y s | f lumpmEnnn
" L o e—————————— 7 —ettsttuttmam . \ i

BUZZER
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e Configuracion Activo en Alto

VDo
R
10K
W2060-403
2 1
R20 27K N
+\ o | ‘ + .
FiE] Ldl N .
° = i BAveaT Len21 MOCD223M I 01F
7 - GREEN uTA = 5V
G
DSA =
BAVEI_1
E1A D2 BAViO3 W2080-402
L2l °
lig1 12vDC Fl o
E18 TBS
:EJ__I_
" . s . .
e Configuracion Activo en Bajo
VoD
; Ro
10K
W2060-403
A
2 y T3
°+ 1 R20 27K s
-\ i H A — N €I
5B
= * + BAVES_T LED21 MOCD223-M I :J:F
™ GREEN ura —
L
DSA -
BAVOD 1
E1A D2 BAV10Y Wa060-402
218 . ¢ e
g1 o+2vDe 3 °
EB
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6. Compilary programar

Al hacer clic en el icono de compilar, y si no hay errores de compilacion, el bootloader
serd cargado automdticamente.

"analog.h"

Cuando aparezca la ventana del bootloader, presione el Push-Button numero 1y conecte
la fuente de voltaje o encienda el Aguijon y mantenga el PB1 presionado hasta que los
LEDs empiecen a parpadear.
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2] U5t sootonie 25 N =

File Program Help
-

Device not detected, Verify device is attached and in firmware update mode.

Disconnected

o M|
# | USE Bootloader v2.90a [

File Program Help
=

Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0s)

Connected

La ventana del Bootloader indicard la conexidn establecida con el aguijon:

7. Hacer Clic en Abrir y Cargar el archivo Application Note 09.X.production.hex
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=

& | USB Bootloader v2.90;

File Program Help
= W

Device Attached.

El archivo, depende de la plataforma de hardware.

Una vez cargado el archivo, hacer clic en el icono de programar.

I:I USE Bootloader v2.50: I] USB Bootloader v2.90. LE.L]

File Program Help File  Program  Help

91 = Oy 1f

Starting Erase/Program Verify Sequence,

Device Attached. Do not unplug device or disconnect power until the operation is fully complete.
Connecting...
Device Ready (0s) Erasing Device... (no status update until complete, may take several seconds)
Erase Complete (1.69s)

Cpened: ication_Mote_01.%.productio
P Appl - - R Writing Device Program Memory...

Writing Complete (0.72s)

Verifying Device's Program Memaory...
Verifying Complete (11.03s)

Erase/Program/Verify Completed Successfully.
You may now unplug or reset the device,

Connected

Hacer clic en el icono de Reset cuando en la ventana del Bootloader se indique que se termind
de programar con éxito.
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File  Program  Help

W——

Una vez programado podemos verificar el programa corriendo en la tarjeta.

8. Para verificar el funcionamiento del programa configurar los jumpers j1 en los
Pines 15-16 (IN 1) y 9-10 (IN 2), e introduzca un voltaje Iégico alto en la entrada 1, verificar
que se escriba el mensaje “Activo en alto”, ahora introduzca un voltaje I6gico bajo en la
entrada 2, verificar q se escriba el mensaje “Activo en bajo”.
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